课程设计题目：
	序号
	题目
	难易程度
	说明

	1
	GPS的C/A码发生器
	适中
	依据GPS卫星导航原理，通过Intel接口控制产生32颗GPS卫星对应的PRN（L1）码，系统时钟10.023MHz。

	2
	可控频率分频器设计
	适中
	通过Intel接口控制用50MHz时钟产生10kHz---15kHz的方波信号。

	3
	DDS频率合成电路设计
	适中
	通过Intel接口控制用50MHz时钟产生96256KHz±10kHz的正弦波信号。

	4
	北斗的C/A码发生器
	适中
	依据卫星导航原理，通过Intel接口控制产生37颗北斗卫星对应的PRN（B1I）码，系统时钟10.023MHz。

	5
	GPS数据帧结构产生电路
	适中
	产生数据帧结构。发送的数据可以通过Intel接口写入RAM或放在ROM中，自己规定数据，依次加入数据，并实现自动校验，系统时钟10.023MHz。

	6
	北斗D1数据帧结构产生电路
	适中
	产生数据帧结构。发送的数据可以通过Intel接口写入RAM或放在ROM中，自己规定数据，依次加入数据，并实现自动校验，系统时钟10.023MHz。

	7
	北斗D2数据帧结构产生电路
	适中
	产生数据帧结构。发送的数据可以通过Intel接口写入RAM或放在ROM中，自己规定数据，依次加入数据，并实现自动校验，系统时钟10.023MHz。


